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FlüssigdichtungFlüssigdichtung

 ✔ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten
 ✔ Besonders auch an verwinkelten Übergängen und Details 
 ✔ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch 
 ✔ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke
 ✔ Ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar 
 ✔ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite (AEROSANA  

 VISCONN FIBRE)
 ✔ Kein Anmischen: gebrauchsfertig, direkt aus dem Eimer verarbeiten

Sprühen statt kleben: Luftdichtung schnell und einfach Einsatz als feuchtevariable, sprüh- und streichbare Dampfbrems- und 
Luftdichtungsebene für Wand, Decke und Boden in der Fläche wie  
z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder poröse Plattenwerkstoffe.
• Auch zur Herstellung von Bauteilanschlüssen wie z. B. Fenster,  
 Dach, Wand, Decke und Boden.
• Ebenfalls zur Ertüchtigung des Untergrundes bei der Sanierung  
 geeignet.
• Der feuchtevariable Diffusionswiderstand ermöglicht den Einsatz  
 auf der Innen- und Außenseite von Bauteilen.
• Bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luft- und  
 dampfbremsende Schutzschicht.
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AEROSANA VISCONN
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Anschluss an verputzten Drempel 

Dichten von unverputzten  
Wänden oder schadhaftem Putz

Anschluss Holzbauwände an 
Betonboden

Anschluss von Fenstern, inkl. 
zweite wasserführende Ebene /  
Unterfensterbank

Verschließen von Rissen bis 3 mm

Anschluss Kehlbalken / Sparren mit AEROSANA VISCONN FIBRE und 
AEROSANA FLEECE

Zustreichen von Rissen bis 20 mm
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FlüssigdichtungFlüssigdichtung

Stoff
Material PET

Eigenschaft Wert
Flächengewicht 63 g/m²

Dicke 0,7 mm

Höchstzugkraft längs/quer 90 N/5 cm / 145 N/5 cm

Dehnung längs/quer 75 % / 90 %

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C

Stoff
Material stabiler Aluminium-Druckzylinder, 

ergonomischer Nylongri

Stoff
Material modifizierte wässrige Acrylat-Polymer-

dispersion

Eigenschaft Wert
Farbe AEROSANA 
VISCONN

dunkelblau, nach vollst. Austrockung 
dunkelblau/schwarz

Farbe AEROSANA  
VISCONN white

weiß, nach vollständiger Austrockung 
weiß

Flächengewicht ca. 200 g/m² (getrocknet), je nach Auf-
tragsdicke und Untergrund

Beschichtungsauftrag 0,2 - 1,0 mm Nassfilm

s
d
-Wert / feuchtevariabel 6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersäule 2.000 mm

Widerstand Wasser-
durchgang

W1

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend

Luftdichtheit bis 1000 Pa, umlaufend

Überputzbar / über- 
streichbar

ja und überklebbar mit pro clima Klebe-
bändern

Dauerhaftigkeit nach 
künstl. Alterung

bestanden

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Ergiebigkeit ca. 750 g/m², je nach Auftragsdicke und 
Untergrund

Trocknung ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) 
je nach Auftragsdicke und Untergrund

Lagerung 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen

Stoff
Material modifizierte wässrige Acrylat-Polymerdis-

persion, faserarmiert

Eigenschaft Wert
Farbe AEROSANA  
VISCONN FIBRE

dunkelblau, nach vollständiger Austrock-
nung schwarz

Farbe AEROSANA  
VISCONN FIBRE white

weiß, nach vollständiger Austrockung 
weiß

Flächengewicht 200 - 400 g/m² (getrocknet), je nach 
Auftragsdicke und Untergrund

Beschichtungsauftrag 0,6 - 1,4 mm Nassfilm

s
d
-Wert / feuchtevariabel 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,15 - 5,00 m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersäule 2.000 mm

Widerstand Wasser-
durchgang

W1

Überputzbar / überstrei-
chbar

ja und überklebbar mit pro clima Klebe-
bändern

Dauerhaftigkeit nach 
künstl. Alterung

bestanden

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Ergiebigkeit 400-800 g/m², je nach Auftragsdicke und 
Untergrund

Trocknung ca. 6 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuch-
te) je nach Auftragsdicke und Untergrund

Lagerung 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen.

Technische Daten AEROSANA VISCONN / white:  
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s

d
-Wert

Technische Daten AEROSANA VISCONN FIBRE / white:  
Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem s

d
-Wert

Technische Daten AEROSANA FLEECE: Überbrückungs-Vlies 

Technische Daten AEROFIXX: Auftragswerkzeug für  
Schlauchbeutel im AEROSANA-System

Lieferformen
AEROSANA VISCONN / white – Inhalt: 10 Liter
AEROSANA VISCONN FIBRE / white – Inhalt: 5 Liter
AEROSANA FLEECE – Länge: 25 m; Breite: 150 mm
AEROFIXX – Inhalt: 1 Stück


