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KlebebänderKlebebänder

Allround-Klebeband für innen und außen

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen 
von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, 
Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die 
Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Länge: 30 m; Breite: 60, 75, 100, 150 und 200 mm

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft  

 und bestätigt 
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von  

 Hand abreißbar
 ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen

Für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandscha-
lungsbahnen hinter Fassaden/Schalungen mit Lücken sowie für luft-
dichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen.

Länge: 30 m; Breite: 60, 100 und 150 mm

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter  

 Lückenschalungen
 ✔ Hält dauerhaft zuverlässig: UV stabil hinter Lückenschalungen
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von  

 Hand abreißbar
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

überputzbar neue Lieferformenüberputzbar
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KlebebänderKlebebänder

Allround-Klebeband mit Träger aus perforierter PE-Folie, für 
innen und außen

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von 
Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unter-
deck-, Unterspann- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch 
für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Länge: 30 m; Breite: 60 mm

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und  

 bestätigt 
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Flexibler Träger, von Hand abreißbar
 ✔ Auch für Durchdringungen: Sehr dehnfähig und bleibend verformbar
 ✔ Schneller weiterarbeiten: direkt überputzbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger perforierte PE-Folie

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau

Freibewitterung 3 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert 

bestanden

überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

UNI TAPE / UNI TAPE XL
Universal-Klebeband für innen  / Reparatur-Klebeband für innen 

UNI TA PE: Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Über-
lappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren 
Anschlüsse im Innenbereich. Auch für die Verklebung der Stoßfugen 
von Holzwerkstoffplatten geeignet.
UNI TA PE XL: Für dauerhaft luftdichte Verklebung im Innenbereich.
Auch für Reparaturverklebungen und das Verkleben von Einblas-
öffnungen geeignet.

Länge: 30 m;  
Breite UNI TAPE: 40 und 60 mm; Breite UNI TAPE XL: 150 und 120 mm

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und  

 bestätigt  
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreißbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezialpapier mit Armierungsgelege

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert 

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

überputzbar
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KlebebänderKlebebänder

RAPID CELL
Schnell-Klebeband für innen

Für wirtschaftliche und dauerhaft luftdichte Verklebung der Stöße 
von Holzwerkstoffplatten. Auch für die Verklebung der Bahnenüber-
lappungen von Dampfbremsen geeignet.

Länge: 30 m; Breite: 50 mm

 ✔ Kein Ablösen, Aufsammeln und Entsorgen von Trennpapier
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger von Hand abreißbar
 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger silikonisiertes Kraftpapier

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage ohne

Eigenschaft Wert

Farbe grün

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

DUPLEX
Doppelseitiges Klebeband für innen und außen 

Für die feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- 
und Wandschalungsbahnen. Auch für die Befestigung von Dampf-
bremsen auf Metallprofilen geeignet.

Länge: 20 m, 80 m; Breite: 25 mm

 ✔ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Armierung Kunststoff

Eigenschaft Wert

Farbe transparent

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken
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EckverklebungEckverklebung

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Zur Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, Unter-
deck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie Anschlüssen an 
angrenzende Bauteile.

Länge: 30 m; Breite: 50 mm (Teilung: 12 / 38 mm) 
und 60 mm (Teilung: 25 / 35 mm)

 ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
 ✔ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber 
 ✔ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebe - 

 fläche
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam 
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Passt zur Bausituationen: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezialvlies aus PP

Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Dicke 0,5 mm

Freibewitterung 3 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Video 

überputzbar

Eckklebeband mit getrennt abziehbaren Folienstreifen für innen 
und außen

Im Innenbereich für Anschlüsse von Fenstern und Türen an Dampf-
brems-, Luftdichtungsbahn und Holzwerkstoffplatten.   
Im Außenbereich für Anschlüsse von Dacheinbauteilen an Unterdeck- 
und Wandschalungsbahnen und MDF-Platten.

Länge: 30 m; Breite: 60 mm

 ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
 ✔ Ein Produkt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie  

 ca. 12 / 23 / 25 mm
 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam 
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7,  
 SIA 180 und OENORM B 8110-2

 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  
 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage zweifach geteilte silikonisierte PE-
Folie: ca. 12 / 23 / 25 mm

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

überputzbar
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NageldichtungNageldichtung AbsperrklebebänderAbsperrklebebänder

Wasserführendes Absperrklebeband für innen und außen

Zum Herstellen von Unterfensterbänken, zum Anschluss von Fenstern 
im Mauerwerks- und Betonbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoff-
platten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von 
Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und 
Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm

 ✔ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung
 ✔ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht  

 feuchten und kalten Untergründen
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an  

 Untergründe und Ecken anpassen
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten  

 mineralischen Untergründen
 ✔ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis zu 2400 Pa 
 ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am  

 ift Rosenheim bestanden
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger dehnbare PE-Trägerfolie

Kleber Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz

Flächengewicht | Dicke ca. 1,9 kg/m² | ca. 1,1 mm

s
d
-Wert > 100 m

Freibewitterung 6 Monate

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, Unterfensterbank

Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

wasserdicht

Feuchtedichtendes Absperrklebeband für innen und außen

Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für luft- und winddichte 
Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Unter-
gründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in 
Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende 
Bauteile.

Länge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm

 ✔ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
 ✔ Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an  

 Untergründe und Ecken anpassen
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten  

 mineralischen Untergründen
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger dehnbare PE-Trägerfolie

Kleber Butylkautschuk

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: grün

Flächengewicht ca. 1,9 kg/m²

Dicke ca. 1,0 mm

s
d
-Wert > 100 m

Freibewitterung 3 Monate

Verarbeitungstemperatur ab +5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -20 °C bis +80 °C

Lagerung kühl und trocken
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NageldichtungNageldichtungAbsperrklebebänder

Hochdehnbares Absperrklebeband zur Luftdichtung für innen und 
außen

Für luftdichte Anschlüsse an Bauteile im Holzbau, z. B. im Sockel-
bereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

Länge: 10 m; Breite: 60 mm

 ✔ Schützt Außenbauteile vor Wassereintritt 
 ✔ Zuverlässiger Anschluss: Verbindet sich innig mit dem Untergrund 
 ✔ Sorgt für sichere Bauteile auch bei starker Dehnung durch hohen  

 Butylauftrag
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten  

 mineralischen Untergründen
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger dehnbare PE-Trägerfolie

Kleber Butylkautschuk

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: blau

Flächengewicht ca. 3,7 kg/m²

Dicke ca. 2,0 mm

s
d
-Wert > 100 m

Freibewitterung 3 Monate

Verarbeitungstemperatur ab +5 °C bis 35 °C, Nächte frostfrei

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -20 °C bis +80 °C

Lagerung kühl und trocken

Dop pel sei ti ges Na gel dich t band

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei ge-
neigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung 
von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH 
für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Länge: 20 m; Breite: 50, 75 mm

 ✔ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln /  
 Schrauben in das Loch gezogen

 ✔ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH  
 und der SIA 232/1

 ✔ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen  
 (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

Lieferformen

Stoff

Material Butylkautschuk

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Dicke 1,0 mm

Freibewitterung 6 Monate, verbaut unter der Konter-
latte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Lagerung kühl und trocken



46 47

… und die Dämmung ist perfektproclima.com

ManschettenManschetten

Kabel-Manschetten für 1 oder 2 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen 
und außen 

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln 
durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. 
bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

KAFLEX mono für 1 Kabel – ø 4,8 – 12 mm –  
Länge: 145 mm; Breite: 145 mm
KAFLEX duo für 2 Kabel – ø 4,8 – 12 mm –  
Länge: 145 mm; Breite: 145 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
 ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

KAFLEX mono / duo

Lieferformen

Stoff

Material TESCON VANA mit EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau / schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert 

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temp.-beständigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Video 

KAFLEX mono

überputzbar

Ka bel baum-Man schet ten, bis zu 16 Ka bel, Ø 4,8-12 mm, innen 
und außen

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 16  
Kabel mit Durchmesser 4,8 bis 12 mm. Jede Manschette als kom-
plettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

KAFLEX multi für bis zu 16 Kabel – ø 4,8 – 12 mm – Länge x Breite: 
140 x 140 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
 ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem  

 SOLID-Kleber 
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

KAFLEX multi

Lieferformen

Stoff

Material EPDM

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken



48 49

… und die Dämmung ist perfektproclima.com

ManschettenManschetten

Kabel-Manschetten für nachträglichen Einbau, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft sichere Einbindung von bereits einge-
bauten Kabeln und Leerrohren bis 20 mm.

KAFLEX post für 1 Kabel, ø bis 12 mm – Länge x Breite: 140 x 140 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits  
 eingebaute Kabel

 ✔ Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar
 ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber 
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ 3 Monate frei bewitterbar
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

KAFLEX post

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau

Freibewitterung 3 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert 

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Video 

Rohr-Manschetten für Ø 15-30 mm, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und 
Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich,  
z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

ROFLEX 20 für Rohre mit ø 15 – 30 mm –  
Länge x Breite: 145 x 145 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und  
 außen

 ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber 
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

ROFLEX 20

Lieferformen

Stoff

Material TESCON VANA mit EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau / schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert 

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temp.-beständigkeit EPDM dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Video 

überputzbar
S. 67
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Leerrohr-Multi-Manschette für bis zu 9 Leerrohre, innen und außen 

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 9 
Rohren mit Durchmesser 15 bis 30 mm durch die Luftdichtungsebe-
ne oder Unterdeckungen. Jede Manschette als komplettes Set inkl. 
Schablone und Stanzwerkzeug.

ROFLEX 20 multi für bis zu 9 Rohre mit ø 15 – 30 mm – Länge x Breite: 
200 x 200 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
 ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem  

 SOLID-Kleber 
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

ROFLEX 20 multi

Lieferformen

Stoff

Material EPDM

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

S. 67

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 30 – 300 mm

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Rohren 
durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. 
bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen. Verklebung mit 
TESCON VANA.

ROFLEX 30 – ø 30 – 50 mm – L x B: 140 x 140 mm
ROFLEX 50 – ø 50 – 90 mm – L x B: 140 x 140 mm
ROFLEX 100 – ø 100 – 120 mm – L x B: 200 x 200 mm
ROFLEX 150 – ø 120 – 170 mm – L x B: 250 x 250 mm
ROFLEX 200 – ø 170 – 220 mm – L x B: 300 x 300 mm
ROFLEX 250 – ø 220 – 270 mm – L x B: 450 x 450 mm
ROFLEX 300 – ø 270 – 320 mm – L x B: 500 x 500 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
 ✔ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem   

 SOLID-Kleber 
 ✔ Sicher auch in heißem Umfeld: Temperaturstabil bis 150 °C
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

ROFLEX 30 – 300

ROFLEX 50 / 100 / 200

Lieferformen

Stoff

Material EPDM

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Freibewitterung 6 Monate

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +150 °C

Lagerung kühl und trocken

Video 
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Vollflächig klebende, überputzbare Rohr-Manschetten für innen 
und außen 

Vollflächig klebende, überputzbare Manschette für den schnellen und 
dauerhaft dichten Anschluss von Rohrdurchführungen durch Wände 
und Decken aus Mauerwerk bzw. Beton, sowie auf Holzfaser- und 
Holzwerkstoffplatten.

ROFLEX SOLIDO 50  – Außen-ø: 200 mm; für Rohr-ø: 50 – 80 mm
ROFLEX SOLIDO 100 – Außen-ø: 250 mm; für Rohr-ø: 90 – 120 mm
ROFLEX SOLIDO 150 – Außen-ø: 296 mm; für Rohr-ø: 130 – 170 mm
ROFLEX SOLIDO 200 – Außen-ø: 346 mm; für Rohr-ø: 180 – 220 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung 
 ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Material PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezial-
membran, Dichtring: EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

Freibewitterung 3 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

überputzbar

Dunstrohrmanschette

Für den schnellen, dauerhaft winddichten und wasserführenden 
Anschluss der Unterdeckung bzw. Unterspannung unter dem Durch-
gangsziegel. Bei Bedarf kann die Manschette flexibel angepasst 
werden. Das Klebepatch ist diffusionsfähig.

Länge: 560 mm; Breite: 380 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: Hochstehende Tülle leitet Wasser sicher  
 seitlich ab

 ✔ Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend,  
 diffusionsoffen

 ✔ Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich über Durchgangs- 
 ziegel über

 ✔ Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie 
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Dunstrohr kann in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

ROFLEX exto

Lieferformen

Stoff

Träger Spezialvlies aus PP mit EPDM

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage mittig geteilte silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe | Dicke hellblau  | ca. 1,2 mm

Rohrdurchmesser 100 - 120 mm

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung 
un-/gealtert

bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken
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Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 5 – 25° Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 5 – 50°

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELD-
ANO-Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden 
Rohrdurchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. 
Geeignet für Dachneigungen von 5° bis 25°.

Durchschnitt Manschette: 225 mm; für Rohr-ø: 90 – 125 mm

Sichere Ausführung von Rohrdurchdringungen im SOLITEX WELDANO- 
Unterdachsystem. Mit der vorgefertigten Manschette werden Rohr-
durchführungen einfach, schnell und dauerhaft dicht hergestellt. 
Geeignet für Dachneigungen von 5° bis 50°. Um eine dauerhafte 
Dichtheit auch bei Rückstauwasser zu erreichen, muss an den ent-
stehenden Flansch ein SOLITEX WELDANO-S Streifen angeschweißt 
werden (siehe Verarbeitungshinweise).

Länge x Breite: 480 x 480 mm; für Rohrdurchmesser: 90 – 125 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
 ✔ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quell- 

 schweißmittel oder Heißluft
 ✔ Einfache Anwendung: Extrem reißfest
 ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette  

 geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
 ✔ Für Rohre mit Durchmessern von 90 - 125 mm

 ✔ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
 ✔ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quell- 

 schweißmittel oder Heißluft
 ✔ Einfache Anwendung: Extrem reißfest und stabil
 ✔ Für Dichtheit bei Rückstauwasser kann Flansch einfach mit  

 SOLITEX WELDANO-S verlängert werden
 ✔ Für Rohre mit Durchmessern von 90 - 125 mm

WELDANO® ROFLEX WELDANO® ROFLEX PLUS

Lieferformen

Lieferformen

Stoff

Material Polyurethan

Eigenschaft Wert

Farbe blau

Rohrdurchmesser 90 - 125 mm

Freibewitterung 4 Monate

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Stoff

Material Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittel-
teil dehnfähig

Eigenschaft Wert

Farbe blau / anthrazit

Dicke 2 mm

Rohrdurchmesser 90 - 120 mm

s
d
-Wert 0,6 m

Freibewitterung 4 Monate

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Video Video 



56 57

… und die Dämmung ist perfektproclima.com

DetaillösungenDetaillösungen

Quellschweißmittel Auftragswerkzeug für WELDANO TURGA

Andruckrolle

Quellschweißmittel für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen 
von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO). Weiterhin 
geeignet für die Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von 
Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S.

Inhalt: 1 Liter; Reichweite: ca. 200 – 250 lfm

WELDANO® TURGA

 ✔ Sparsam im Verbrauch
 ✔ Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
 ✔ Abgestimmtes Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-System

Lieferformen

Stoff

Material Tetrahydrofuran (90%), Cyclohexanon 
(10%)

Eigenschaft Wert

Farbe transparent

Verarbeitungstemperatur > 0 °C, optimal 18-20 °C

Lagerung +15 °C bis +25 °C, trocken und gut 
gelüftet, nur im Originalbehälter, vor 
Hitze und Zündquellen fernhalten

Video 

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen des Quellschweiß-
mittels WELDANO TURGA.

Fassungsvermögen: 500 ml; Breite Pinsel: 35 mm

Praktisches Werkzeug zum gleichmäßigen Andrücken der Verschweiß-
naht zweier SOLITEX WELDANO Bahnen untereinander.

Breite Rolle: 40 mm

Pinselflasche 500 ml

ROLLFIX

 ✔ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
 ✔ Keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde
 ✔ Fassungsvermögen 500 ml

 ✔ Saubere, glatte Oberfläche dank Silikonrolle
 ✔ Ergonomischer Griff für gute Kraftübertragung

Lieferformen

Lieferformen
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Homogen veschweißbares Innenecken-Formteil Homogen veschweißbares Außenecken-Formteil 

Sichere Ausführung von Inneneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO- 
Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Form- 
teil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft material-
homogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO verbunden werden.

Schenkellänge: 150 mm

Sichere Ausführung von Inneneckanschlüssen im SOLITEX WELDANO- 
Unterdachsystem. Das werkseitig vorverschweißte, diffusionsoffene Form- 
teil kann mit dem System-Quellschweißmittel oder Heißluft material- 
homogen mit der Unterdachbahn SOLITEX WELDANO verbunden werden.

Schenkellänge: 150 mm

WELDANO® INCAV WELDANO® INVEX

 ✔ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch  
 werkseitige Vorfertigung

 ✔ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quell- 
 schweißmittel oder Heißluft

 ✔ Extrem reißfest und robust
 ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere  

 Schenkellängen
 ✔ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

 ✔ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch  
 werkseitige Vorfertigung

 ✔ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quell- 
 schweißmittel oder Heißluft

 ✔ Extrem reißfest und robust
 ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere  

 Schenkellängen
 ✔ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest

Lieferformen Lieferformen

Stoff

Membran, beidseitig Polyurethan

Trägervlies Polyester

Eigenschaft Wert

Farbe blau

Schenkellänge | Dicke 150 mm | 0,8 mm

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 225

s
d
-Wert 0,18 m

Brandverhalten E

Freibewitterung 4 Monate

Wassersäule > 4 000 mm

Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert* W1 / W1

*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung bestanden

Kaltbiegeverhalten -20 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Stoff

Membran, beidseitig Polyurethan

Trägervlies Polyester

Eigenschaft Wert

Farbe blau

Schenkellänge | Dicke 150 mm | 0,8 mm

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 225

s
d
-Wert 0,18 m

Brandverhalten E

Freibewitterung 4 Monate

Wassersäule > 4 000 mm

Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert* W1 / W1

*) Dauerhaftigk. nach künstl. Alterung bestanden

Kaltbiegeverhalten -20 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Video 
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Vollflächig klebender Anschlussstreifen

Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO für den offenen 
Traufabschluss mit Lochblech. Ermöglicht das Entwässern des Unter-
dachs in die Dachrinne.

Länge: 30 m; Breite: 28 cm; Gewicht: 3,5 kg

SOLTEMPA

 ✔ Sehr hohe Lebensdauer: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt  
 336 h durchgeführt

 ✔ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständig- 
 keit der doppelten TEEE-Membran

 ✔ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet  
 sofort auf tragfähigen Untergründen

 ✔ Flexibel verwendbar: auch in der Fassade einsetzbar
 ✔ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Frei- 

 bewitterung in der Bauphase

Lieferformen

Stoff

3 x Vlies Polypropylen Mikrofaser

2 x Membran TEEE, monolitisch

Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie, geteilt: 
30/250 mm

Eigenschaft Wert

s
d
-Wert 0,2 m

Brandverhalten E

Freibewitterung 6 Monate, dauerhaft gegen  
diffuses UV Licht im Traufbereich

Wassersäule 10.000 mm

Widerst. Wasserdurchg. un-/gealtert* W1 / W1

Weiterreißwiderstand längs/quer 300 N / 380 N

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +100 °C

CE-Kennzeichnung vorhanden

In stal la ti ons box

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX 
Raum für Gerätedosen o.ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhande-
nen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser 
luftdicht verbunden. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch 
bei Außenwänden eingesetzt werden.

Länge: 320 mm; Breite: 190 mm

INSTAABOX

 ✔ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
 ✔ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Material dehnfähiges, flexibles Polyethylen

Eigenschaft Wert

Farbe transluzent

Länge / Breite Installationsebene 260 mm / 130 mm

Länge / Breite gesamt 320 mm / 190 mm

Tiefe 55 mm

Kabeldurchmesser bis 20 mm

s
d
-Wert > 10 m

Brandverhalten E

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -10 °C bis +80 °C

Lagerung kühl und trocken
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überputzbar

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und 
Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerk-
stoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holz- 
faserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, 
harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Türen, Balken, Zangen usw.

Länge x Breite: 60 x 60 mm

 ✔ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
 ✔ Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
 ✔ Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr  

 anschmiegsam
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezialvlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Schenkellänge 60 mm

Dicke 0,5 mm

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und 
Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerk-
stoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holz- 
faserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, 
harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Türen, Balken, Zangen usw.

 ✔ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
 ✔ Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
 ✔ Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen:  

 sehr anschmiegsam
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Stoff

Träger Spezialvlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Schenkellänge 60 mm

Dicke 0,5 mm

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

überputzbar

Länge x Breite: 60 x 60 mm
Lieferformen
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überputzbar

Klebe-Pflaster für innen und außen

Für einfaches, schnelles und dauerhaft dichtes Abkleben von Einblas-
öffnungen und für Reparaturen.

Länge x Breite: 180 mm x 180 mm

 ✔ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, überstehende  
 Trennlage ist leicht zu entfernen

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisiertes Papier

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelblau

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Schenkellänge 60 mm

Dicke 0,5 mm

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Selbstklebendes Innenecken-Patch für innen und außen

Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und 
Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerk-
stoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, 
Holzfaserunterdeckplatten, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem 
Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, 
Zangen usw.

Länge x Breite: 140 x 140 mm, Schenkellänge: 60 mm

 ✔ Spart Zeit: Einfache Platzierung durch innovative Anlegezone
 ✔ Freier arbeiten: Funktioniert auch bei nicht rechtwinkligen Ecken
 ✔ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar
 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Lieferformen

überputzbar
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Klebe-Pflaster mit Easy-Off-Funktion für innen und außen

Für Verklebungen und Abdichtungen an sehr engen, schwer zugäng-
lichen Stellen.

Länge: 130 mm; Breite: 100 mm

 ✔ Leicht zu verarbeiten: schwer zugängliche Fugen können sicher  
 verklebt werden

 ✔ Einfache Anwendung: Folie wird entfernt nachdem Klebe- 
 Pflaster ausgerichtet ist

 ✔ Individueller Einsatz: Schlitzung der Trennfolie kann der  
 Bausituation angepasst werden

 ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
 ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

Lieferformen

Stoff

Träger Spezial-Vlies aus PP 

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Trennlage silikonisierte Folie

Eigenschaft Wert

Farbe hellblau

Freibewitterung 6 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Überputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

überputzbar

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von  
Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an 
die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschet-
ten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

STOPPA 16 – Außen-Ø: 16 mm; Innen-Ø: 11 mm
STOPPA 20 – Außen-Ø: 20 mm; Innen-Ø: 15 mm
STOPPA 25 – Außen-Ø: 25 mm; Innen-Ø: 19,5 mm
STOPPA 32 – Außen-Ø: 32 mm; Innen-Ø: 25 mm
STOPPA 40 – Außen-Ø: 40 mm; Innen-Ø: 31,5 mm

STOPPA

 ✔ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
 ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach  

 DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
 ✔ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an  

 Kabel an
 ✔ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder  

 Kartuschenspitze vorgestochen werden
 ✔ Auch für mehrere Kabel geeignet
 ✔ Sichere Luftdichtung an profilierte Rohre durch mehrfache  

 Lippendichtung
 ✔ Kann leicht entfernt werden, wenn ein neues Kabel verlegt  

 werden soll
 ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000  

 durchgeführt

Stoff

Material Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Eigenschaft Wert

Farbe blau

Leerrohr Außendurchmesser 16 bis 40 mm

Leerrohr Innendurchmesser 11 bis 31,5 mm

Verarbeitungstemperatur > -10 °C

Temperaturbeständigkeit dauerhaft -50 °C bis +90 °C

Lagerung kühl und trocken

Lieferformen


