
Höchster Hagelschutz, naht- und 
perforationsgesicherte Unterde-
ckung und regensicheres Unterdach

Zum neuen Jahr präsentiert pro clima eine naht 
– und perforationsgesicherte, diffusionsoffene 
Unterdeckbahn mit Selbstklebezone und höchs-
tem Hagelschutz HW5. Es ist das erste System, 
welches die maximale Hagelwiderstandsklasse 
nach der Schweizer Prüfnorm VKF (Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen) bestanden und 
nach europäischer Prüfung EN 13583 eine ETA-
Zulassung erhält.
 

Mit höchstem Hagelschutz das 
Dach trocken halten

Hitzegewitter mit Starkregen und Hagel sind 
gerade in den Sommermonaten keine Selten-
heit mehr. Sie treten heute häufiger auf – in 
Deutschland und ganz Europa. Hagelkörner 
mit einem Durchmesser bis 5 cm können dabei 
erhebliche Schäden an der Gebäudehülle, be-
sonders Schäden am Dach, verursachen. Nicht 

jede Dacheindeckung kann es mit so einem 
Hagelsturm aufnehmen. Gut beraten ist, wer den 
Hagelschutz mit einer qualitativ hochwertigen 
Unterdeckahn bzw. Unterspannbahn direkt unter 
der Dacheindeckung integriert hat. Dort schützt 
die Unterdeckbahn bzw. Unterspannbahn Dach-
konstruktion und Dachdämmung vor Witterungs-
einflüssen von außen und fungiert dort auch als 
zweite wasserführende Ebene, wenn es zu einem 
Schaden in der Dacheindeckung z.B. durch Sturm 
und Hagel kommt. Hier punkten Unterdeckbah-
nen und Unterspannbahnen, die auf Hagel-
sicherheit geprüft wurden - erkennbar an einer 
Auszeichnung der Hagelwiderstandsklasse. 

Regensicheres Unterdach

Bei einer Dachneigung ≥10° ist SOLITEX QUANTHO 
3000 connect zudem als regensicheres Unterdach 
mit zusätzlichem Nageldichtmaterial TESCON 
NAIDECK auf einer tragfähigen Auflage einsetzbar. 
Die Freibewitterungszeit liegt bei 4 Monaten. 
SOLITEX QUANTHO 3000 connect ist damit 
während der Bauphase auch als Behelfsdeckung/
Bauzeitabdichtung geeignet. 

Multifunktionalität für einen viel-
fältigen Einsatz

SOLITEX QUANTHO 3000 connect ermöglicht 
durch seine Multifunktionalität einen vielfältigen 
Einsatz im Unterdachbereich und erfüllt dabei 
höchste Anforderungen an dieses. Verschiedenste 
Aufgaben an eine Unterdeckung können ab sofort 
mit nur einer Bahn realisiert werden: höchster 
Hagelschutz, naht- und perforationsgesicherte 
Unterdeckung und regensicheres Unterdach.
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Die erste 3-in-1 Dachbahn! 
SOLITEX QUANTHO 3000 connect

Januar 2024 - pro clima Produkte

Die 3 Hauptvorteile der SOLITEX QUANTHO 3000 connect

+ Maximale Sicherheit für die Konstruktion, höchster Hagelschutz nach   
    ETA-23/0532 und VKF mit Hagelwiderstandsklasse HW5

+ Effektive Verarbeitung, ≥14° Neigung als naht- und perforationsgesicherte   
    Unterdeck- / Unterspannbahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial –        
    nach ETA-23/0532 

+ Sicher in der Anwendung, ≥10° Neigung als regensicheres Unterdach mit  
    zusätzlichem Nageldichtmaterial TESCON NAIDECK auf tragfähige Auflage 
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https://de.proclima.com/produkte/dichtung-aussen/solitex-quantho-3000-connect
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Mittelschwere naht- und perforationsgesicherte Unterdeck- / Unterspannbahn mit Selbstklebezonen
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+ Maximale Sicherheit für die Konstruktion: Höchster Hagelschutz nach  
    ETA-23/0532 und VKF mit Hagelwiderstandsklasse HW5
+ Effektive Verarbeitung: ≥14° Neigung als naht- und perforationsgesicherte  
    Unterdeck- / Unterspannbahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial -         
    nach ETA-23/0532
+ Sicher in der Anwendung: ≥10° Neigung als regensicheres Unterdach mit   
    zusätzlichem Nageldichtmaterial TESCON NAIDECK auf tragfähiger Auflage
+ Schnell wasserdicht: Mit Dichtlippe an den connect-Selbstklebezonen in  
    Bahnenlängsrichtung
+ Flexible Bauzeitenplanung: 4 Monate Freibewitterung
+ Dauerhafter Schutz: Höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der   
    Funktions-Membran
+ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen    
    (CH: Bauzeitabdichtung) geeignet

pro clima präsentiert SOLITEX QUANTHO 3000 connect live auf der Messe DACH+HOLZ 
vom 5.-8.3.2024 in Stuttgart, Halle 6 Stand 101. 

Praxisgerechte Dachsanierung - So finden Sie die richtige Lösung für Ihre Bauaufgabe
Gerade in der Sanierung sind individuelle Lösungen gefragt – denn kein Dach gleicht 
dem anderen. Doch welche Sanierungsvariante ist die Richtige? Worauf müssen Planer, 
Handwerker und Energieberater besonders achten?

welche Varianten der Dachsanierung von außen es gibt
welche Vor- und Nachteile die einzelnen Systeme haben
wie Sie die passgenaue, wirtschaftliche Sanierungslösung für unterschiedliche 
Situationen finden

Melden Sie sich jetzt kostenfrei an!
13 Uhr 16 Uhr

Tipp: Online-Seminar - 15.02.2024 

VON DER DENA ALS FORTBILDUNG ANERKANNT

+

Erfahren Sie in 45 Minuten:

+
+

pro clima Technik-Hotline
+ Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik

+ Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen

+ Bewertung von Konstruktionen

+ Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten

+ Überprüfung und Bewertung von Konstruktionen und Bauteilen

Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 45
eMail: technik@proclima.de
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http://proclima.de
https://de.proclima.com/produkte/hagelschutz
https://www.instagram.com/proclima_de/
http://proclima.de
https://de-de.facebook.com/proclima/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/proclimatube?pbjreload=101
https://de.proclima.com/produkte/dichtung-aussen/solitex-quantho-3000-connect
https://join.next.edudip.com/de/webinar/praxisgerechte-dachsanierung-so-finden-sie-die-richtige-losung-fur-ihre-bauaufgabe-15022024-1300-uhr/1922394
https://join.next.edudip.com/de/webinar/praxisgerechte-dachsanierung-so-finden-sie-die-richtige-losung-fur-ihre-bauaufgabe-15022024-1600-uhr/1922397
https://de.proclima.com/service/technikhotline
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