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Mit der SOLITEX QUANTHO 3000 connect bie-
tet pro clima eine Unterdeckbahn, die gleich 
mehrere Anforderungen in einem System 
vereint: höchsten Hagelschutz, eine naht- und 
perforationsgesicherte Unterdeckung ohne 
zusätzliches Nageldichtmaterial sowie ein 
regensicheres Unterdach. Für diese innovative 
Kombination wurde sie beim Wettbewerb 
„Produkt des Jahres 2026“ vom dachbau-
magazin mit dem 2. Platz in der Kategorie 
Steildach ausgezeichnet.

Mehr Sicherheit bei immer extremeren 
Wetterlagen
Starkregen und Hagelereignisse nehmen in 
vielen Regionen Europas spürbar zu. Umso 
wichtiger ist eine zweite wasserführende 
Ebene, die die Dachkonstruktion zuverlässig 
schützt – auch dann, wenn die Dacheinde-
ckung beschädigt wird.
Die SOLITEX QUANTHO 3000 connect erfüllt 
höchste Anforderungen: Sie erreicht die 
maximale Hagelwiderstandsklasse HW5 nach 
Schweizer Prüfnorm und verfügt gleichzeitig 
über eine europäische ETA-Zulassung. 
Damit bietet sie ein außergewöhnlich hohes 
Maß an Schutz und Planungssicherheit.

Vielseitig einsetzbar – und auf Wunsch 
vorkonfektioniert
Neben ihrem hohen Hagelschutz kann die 
Bahn bei Dachneigungen ab 10° in Ver-
bindung mit dem doppelseitig klebendem 
Nageldichtband TESCON NAIDECK auf 
tragfähiger Auflage auch als regensicheres 
Unterdach eingesetzt werden. Dank einer 
Freibewitterungszeit von bis zu vier Mona-
ten eignet sie sich zudem als zuverlässige 
Behelfsdeckung während der Bauphase.
Ein weiterer Vorteil: Die SOLITEX QUANTHO 
3000 connect ist auch als vorkonfektionierte 
Bahn erhältlich. Werkseitig auf das jeweilige 
Dachprojekt zugeschnitten, mit Bahnenstö-
ßen bereits verschweißt bzw. verklebt und 
gefaltet geliefert, reduziert sie den Zeitauf-
wand auf der Baustelle, minimiert Verschnitt 
und erleichtert die Verlegung – insbesondere 
bei komplexen Dachgeometrien oder unter 
hohem Termindruck. 

Das Ergebnis: eine leistungsstarke 3-in-
1-Lösung, die unterschiedlichste Anforde-
rungen mit nur einer Bahn erfüllt und den 
Arbeitsalltag auf der Baustelle deutlich 
vereinfacht.

Vorteile auf einen Blick
• Maximaler Hagelschutz (HW5) nach ETA 	
   und VKF
• Regensicheres Unterdach ab 10° Dachnei-	
   gung mit TESCON NAIDECK
• Verklebte Unterdeck- und Unterspannbahn 	
   ab 14° ohne zusätzliches Nageldichtmaterial
• Schnell wasserdicht durch connect-Selbst-	
   klebezonen mit Dichtlippe
• Vier Monate Freibewitterung für flexible   	
   Bauabläufe
• Langlebige, hitzebeständige Funktions-	
   membran
 • Auch als Behelfsdeckung einsetzbar
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Prämiert und praxisbewährt: Die Unterdeckbahn 
SOLITEX QUANTHO 3000 connect von pro clima

 

Technik-Hotline
+ Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik

+ Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit aktuellem Fachwissen

+ Entwicklung von Lösungen für luft- und winddichte Anschlussdetails

+ Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten

+ Unterstützung bei der Bewertung und Bemessung wärmegedämmter Konstruktionen

Tel.: +49 6202 2782 45
E-Mail: technik@proclima.de

Mehr Info:

https://de.proclima.com/produkte/dichtung-aussen/solitex-quantho-3000-connect
https://de.proclima.com/produkte/hagelschutz
http://proclima.de
https://de-de.facebook.com/proclima/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/proclimatube?pbjreload=101
https://de.proclima.com/service/technikhotline
https://proclima.de/quantho
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