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Vorschldge fiir die Bodenverbindung

von Holzhausern




GAE ST

Die PE-Dichtung mit EPDM-Schlauchen

Technisches Datenblatt
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Artikel und Abmessungen Eigenschaften:

Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) c €

GAE ST 125 02045005 125x25 8 6 N 13088
GAE ST 250 02045006 250x25 6 6

Coll HDPE

Der selbstklebende Dichtstreifen aus Bitumen und HDPE

Technisches Datenblatt
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Artikel und Abmessungen Eigenschaften:
Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.)
0P C€
Coll HDPE 250 | 020445031 250x20 2 40 0y N 13968
Coll HDPE 500 | 02044503 500x20 1 40 Sl
Coll HDPE 1000 | 020445032 1000x20 1 25
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GAE ST Plus

Die EPDM-Dichtung mit selbstexpandierenden Streifen

Artikel und Abmessungen

Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.)
GAE ST Plus 100 | 020450060 100x25 3 24
GAE ST Plus 250 | 020450061 250x25 1 24

Coll Vlies Plus

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:

Der selbstklebende, vliesverstarkte Dichtstreifen

Artikel und Abmessungen

Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.)
Coll Vlies Plus 250| 02044250 250x10 2 140
Coll Vlies Plus 500| 02044500 500x10 1 70

Technisches Datenblatt
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Eigenschaften:
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GAE ST Bitum

Der Streifen aus Bitumen und Vlies

Technisches Datenblatt
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Artikel und Abmessungen Eigenschaften:
Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.)

GAE ST Bitum 140| 020450065 140x10 1 140

GAE ST Bitum 200| 020450066 200x10 1 100

ELLE-Plan

Das flussige Dichtmittel

Technisches Datenblatt
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Artikel und Abmessungen Eigenschaften:

Variante Artikel Inhalt (kg)* Verp. (Stk.) | Palette (Verp.)
ELLE-Plan 10kg | PLA72011 10 1 60

(k]

*auf Anfrage auch in 5 kg oder 20 kg Eimer erhéltlich

 Riwega



Radicsol

Das komplette Erdungsanschlusssystem

Z Fraunhofer cAm

IBP

INTERNE
UBERFLUTUNG

EXTERNE
UBERFLUTUNG

PROBLEME MIT STAUNASSER INNENSEITE UND
KONDENSATBILDUNG MUSSEN UBERPRUFT WERDEN

FUr Informationen: info@roofrox.com

M Technisches Datenblatt

 [m° ]

. MR
20'c -

...

140°c

1no'e

80 .
O min_= 18,07 'C

s0'c O™ 6%

14°c

ISOTHERMISCH GEPRUFT

KEINE KONDENSATION AN
DER AUFLAGEFLACHE

INTERNE
UBERFLUTUNG

EXTERNE
UBERFLUTUNG

MIT RADICSOL KEINE WASSERSTAGNATION
UND KEINE KONDENSATION
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Obere Insel StraBe, 28 1-39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471827 500 Fax +39 0471827 555
info@riwega.com www.riwega.com
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